
       Information zur Tiefbau-Eigenleistung

         Mauerdurchführung bei einem Gebäude ohne Keller
         mit flex. HEK
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Schutzrohr DN 150 KG 
   80 cm

3 Winkel a 30° DN 150 KG

  Nach Einbau der Hauseinführung muss
  der Ringraum zum Mauerwerk nach innen
  und außen dicht verschlossen werden.

         Rohrgraben zur Verlegung einer Gashausanschlussleitung

Erdreich
 Der zum Verfüllen des Rohrgrabens verwendete

Gas-Grabentiefe 90 cm  Sand muss feinkörnig sein (ca. 2 mm).
Gas-Grabenbreite 40 cm  Die Verfüllung des Rohrgrabens ohne Sand-

 ummantelung oder mit Steinen, grobem Material
Trassenwarnband 40 cm  oder ähnlichem ist unzulässig!
über der Leitung  Das Trassenwarnband dient als Sicherheit bei

 späteren Aufgrabungen. Sie erhalten dieses direkt
Verfüllung mit Sand bis  bei der GVG oder von der Rohrmontagefirma.
20 cm über der Leitung

Rohrbettung 10 cm Sand
                 30 cm
Gas z. B. Elt

10
 c

m

Erdreich   Überdeckung


